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Priifbericht 25730-1 MH23 zur Probe Nr. 23-005682-01

Angaben zur Probe und zur Entnahme

Objektadresse Spreckeler Weg 2

49356 Diepholz
Probenahmestelle / Wasserwerk St. Hiilfe, DIEP02W01TZ739, Reinwasser, Wasserwerksausgang,
Probenbezeichnung Entnahmehahn

Probenkennung des Kunden

Probenehmer Cindy Mockwitz (IWW Nord)
Probenahmedatum / -zeit 27.09.2023 11:40
Eingangsdatum / -zeit 29.09.2023 10:29
Probenahmeverfahren DIN EN ISO 5667:2018-04

Art der Analyse Untersuchung von Trinkwasser
Beginn - Ende der Analyse 29.09.2023 10:29 - 24.10.2023

Interpretation / sonstige Kommentare

Die ermittelten Untersuchungsergebnisse entsprechen den Anforderungen nach Trinkwasserverordnung
(Wasserwerksausgang)

IWW Rheinisch-Westfilisches Institut fir Wasser
Beratungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
- Bereich Wasserqualitét -

ppa. Dr. Ulrich Borchers

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift giltig

Geschaftsfishrung: Dr. Hans Ulrich Dahme Amtsgericht Duisburg HRB Nr. 15508 / USt.-ID: DE191844596

Sparkasse Milheim an der Ruhr IBAN DE18 35625 0000 03000312 50

SWIFT BIC SPMHDE3E

Commerzbank AG Miilheim an der Ruhr IBAN DE57 3624 0045 0763 6236 00
SWIFT BIC COBADEFFXXX

Internet: www.ivw-online.de
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Priifergebnisse und Bewertungen

Untersuchung von Wasser auf Parameter der Gruppe B gemin Anlage 2, Teil 1, Trinkwasserverordnung:

Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieRlich der Trinkwasserinstallation

in der Regel nicht mehr erhéht

(ohne Pflanzenschutzmittel, Biozidprodukte und PFAS)

Grenzwert /

Priifmerkmal Verfahren Anforderung Ergebnisse | Einheit | Index
Acrylamid -

Benzol DIN EN ISO 10301:1997-08 1,00 <0,05 1e]]
Bor DIN EN ISO 11885:2009-09 1,000 0,015 mg/|
Bromat ACAHM DOK IC-ICP-MS Bromat Bromid: 2018-02 0,010 <0,002 mg/l
Chrom DIN EN ISO 11885:2009-09 0,025 <0,00050 mgl
Cyanid DIN EN ISO 14403-2:2012-10 0,050 <0,0050 mg/l
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301:1997-08 3,0 <0,1 gl
Fluorid DIN EN ISO 10304-1:2009-07 1,50 <0,10 mg/
Microcystin-LR -

Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 50,0 1,84 mgl
Nitrit -

Summe Nitrat/50 + Nitrit/3 =

Quecksilber DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,0010 <0,00010 mg/l
Selen DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,010 <0,0010 mg/l
a) Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 <0,1 pall
b) Trichlorethen DIN EN ISO 10301:1997-08 <0,1 g/l
Summe a) + b) DIN EN ISO 10301:1997-08 10,00 0,00 g/l
Uran DIN EN ISO 17294-2:2017-01 0,010 <0,00010 mg/l

http://iww-online.de/leistungen/trinkwasserverordnung/

*) Das Analysenverfahren fiir diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

Grenzwerte / Anforderungen nach  Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

**} Der Parameter wurde im Unteraufirag an ein akkreditiertes Labor vergeben

I Nr. l Index

lKommentar
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Priifergebnisse und Bewertungen

Untersuchung von Wasser auf Parameter der Gruppe B geméR Anlage 2, Teil I, Trinkwasserverordnung
Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieRlich der Trinkwasserinstallation ansteigen kann

Prifmerkmal

Verfahren

Grenzwert /
Anforderung

Ergebnisse

Einheit

Index

Antimon

DIN EN ISO 17294-2:2017-01

0,0050

<0,0010

mg/l

Arsen

DIN EN 1SO 17294-2:2017-01

0,010

<0,0010

mg/l

Benzo[a]pyren

DIN EN ISO 17993:2004-03

0,010

<0,002

Hgll

Bisphenol A

Blei

Cadmium

DIN EN ISO 11885:2009-09

0,0030

mg/l

Chlorat

Chlorit

Epichlorhydrin

Kupfer

Nickel

Nitrat

DIN EN 1SO 10304-1:2009-07

50,0

mg/l

Nitrit

Summe Nitrat/50 + Nitrit/3

Dibromessigsédure (DBAA)

Dichloressigsaure (DCAA)

Monobromessigsaure (MBAA)

Monochloressigsaure (MCAA)

Trichloressigséure (TCAA)

Halogenessigsauren (HAA-5)

a) Benzol[blfluoranthen

DIN EN ISO 17993:2004-03

<0,005

g/l

b) Benzolk]fluorathen

DIN EN ISO 17993:2004-03

<0,005

ugl

¢) Benzo[ghi]perylen

DIN EN ISO 17993:2004-03

<0,005

pgll

d) Indenol[1,2,3-cd]pyren

DIN EN ISO 17993:2004-03

<0,005

g/l

Summe PAK (a-d)

DIN EN ISO 17993:2004-03

0,100

0,000

pafl

a) Chloroform

DIN EN ISO 10301:1997-08

<0,1

g/l
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b) Monobromdichlormethan DIN EN ISO 10301:1997-08 <0,1 pgfl

¢) Dibrommonochlormethan DIN EN ISO 10301:1997-08 <0,1 ugll

d) Bromoform DIN EN ISO 10301:1997-08 <0,1 ugll

Summe THM (a-d) DIN EN ISO 10301:1997-08 50,00 0,00 pgll

Vinylchlorid _

Erlduterungen zu den Pritfmerkmalen und zu den giiltigen Grenzwerten der TrinkwV finden Sie auf der IWW-Homepage. Klicken Sie:
http://iww-online.de/leistungen/trinkwasserverord nung/

*) Das Analysenverfahren fiir diesen Parameter ist nicht akkreditiert,

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

**) Der Parameter wurde im Unteraufirag an ein akkreditiertes Labor vergeben

hr. |Index | Kommentar
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Priifergebnisse und Bewertungen

Untersuchung von Wasser auf chemische Parameter geméf Anlage 3, Trinkwasserverordnung
Indikatorparameter (ohne mikrobiologische Parameter)

Priifmerkmal Verfahren S;&:ﬁ:ﬁ:;; Ergebnisse| Einheit Index
Aluminium DIN EN ISO 11885:2009-09 0,200 <0,010 mg/l
Ammonium -

Chlorid DIN EN 1SO 10304-1:2009-07 250 33,0 mg/l
Eisen DIN EN ISO 11885:2009-09 0,200 <0,010 mg/l
Farbung (SAK, Hg 436 nm) =
Geruchsschwellenwert -

Geschmack, qualitativ -

Geschmack, Art -

Leitfahigkeit (25°C) DIN EN 27888:1993-11 2790 443 uSfem
Mangan DIN EN ISO 11885:2009-09 0,050 <0,010 mg/l
Natrium DIN EN ISO 11885:2009-09 200 15,6 mg/l
TOC DIN EN 1484:2019-04 1,1 mg/l
Oxidierbarkeit -

Sulfat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 250 57,1 mg/l
Tribung -

pH-Wert bei Bewertungstemperatur DIN EN ISO 10523:2012-04 6,5;9,5 7,82

Temperatur DIN 38404-4:1976-12 11,1 B
Zusitzliche Parameter, die zur Berechnung der Calcitlosekapazitat erforderlich sind

Priifmerkmal Verfahren p(\;nrfir:fjv:fl:;fg Ergebnisse| Einheit Index
Calcitlésekapazitat DIN 38404-10:2012-12 5,0 -1,7 mg/l
Kalium DIN EN ISO 11885:2009-09 2,54 mg/l
Calcium DIN EN ISO 11885:2009-09 66,7 mg/l
Magnesium DIN EN ISO 11885:2009-09 4,03 mg/l
Summe Erdalkalien berechnet 1,83 mmolfl
Gesamtharte berechnet 10,3 °dH
Hértebereich Wasch- und Reinigungsmittelgese mittel
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Priifmerkmal Verfahren ;rf.:r::iv:x:]; Ergebnisse| Einheit Index
Nitrat DIN EN ISO 10304-1:2009-07 50,0 1,84 mg/l
S&urekapazitét bis pH 4,3 DIN 38409-7:2005-12 2,29 mmol/l
Messtemperatur DIN 38409-7:2005-12 20,6 °C

berechnet als Karbonathérte berechnet 6,41 °dH

Basekapazitat bis pH 8,2 DIN 38409-7:2005-12 0,0900 mmolll
Messtemperatur DIN 38409-7:2005-12 20,7 °Cc

berechnet als freie Kohlensédure berechnet 3,96 mg/l

pH-Wert nach Calcitsattigung DIN 38404-10:2012-12 7.72

lonenbilanz (berechnet)

Prifmerkmal Verfahren g;i:;‘:ﬁ::‘g Ergebnisse | Einheit | Index
a) Kationendquivalente DEV AB2 4,40 mmoli

b) Anionenaquivalente DEV A62 4,44 mmol/

c) lonenbilanzabweichung DEV A62 -0,812 %

Erlauterungen zu den Prifmerkmalen und zu den giiltigen Grenzwerten der TrinkwV finden Sie auf der IWW-Homepage. Klicken Sie:
http:/fiww-online.de/leistungen/trinkwasserverordnung/

*) Das Analysenverfahren fiir diesen Parameter ist nicht akkreditier.

**) Der Parameler wurde im Unteraufirag an ein akkreditierles Labor vergeben

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

|Nr. |Index |Kommentar
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Priifergebnisse und Bewertungen (Allgemeiner Teil)
Allgemeine Parameter
Priifmerkmal Verfahren ‘\Gnrfir:z\:fl::‘; Ergebnisse Einheit Index
pH-Wert bei Messtemperatur DIN 38409-7:2005-12 7,71
ortho-Phosphat DIN 1SO 15923-1:2014-07 <0,10 mg/l
Liste mikrobiologischer Parameter
Liste organischer Parameter
Priiffmerkmal Verfahren :‘renzwertl Ergebnisse Einheit Index
nforderung
i ?%ﬁslfggszs rLecz;zhonga-m i Hofl
Bentazon DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,02 pgll
Dichlorprop DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,03 gl
Ethofumesat DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,03 ugl!
Mecoprop (MCPP) DIN 38407-35:2010-10 0,10 <0,02 gl
Dimethachlor DIN EN ISO 10695:2000-11 0,10 <0,02 ug/l
Oxadixyl DIN EN ISO 10695:2000-11 <0,02 g/l
Atrazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 pall
Bromacil DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ugfl
Chlortoluron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Desethyl-Atrazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Desethyl-Terbuthylazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/!
Desisopropyl-Atrazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/l
Diuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ugf!
Ethidimuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ngll
Hexazinon DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 pgl
Isoproturon DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Metalaxyl DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Metamitron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 Tl
Metazachlor DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 pgll
Metolachlor DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 gl
Metoxuron DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 uall
Metribuzin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
Simazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ugll
Terbuthylazin DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 g/l
AMPA DIN I1SO 16308:2017-09 <0,03 g/
Glyphosat DIN 1SO 16308:2017-09 0,10 <0,03 ug/l
Chloridazon-desphenyl Met. B DIN 38407-36:2014-09 <0,05 ug/!
Chloridazon-methyldesphenyl Met. B1 | DIN 38407-36:2014-09 <0,05 ug/l
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Priifmerkmal Verfah SrEMENRIE! | o Einheit | Ind
rifmerkma erfahren Anfordsrung rgebnisse inhei ndex

Dimethachlor-ESA DIN 38407-36:2014-09

(Dimethachlor-Sulfonsdure CGA <0,05 ugll

354742)

Dimethachlor-Metabolit CGA369873 DIN 38407-36:2014-09 <0,05 ugl!

Dimethachlor-OA (Dimethachlorsdure  |DIN 38407-36:2014-09 <005 "

CGA50266) : Ha

Metazachlor-C-Metabolit BH 479-4 OA | DIN 38407-36:2014-09 <0,05 ug/l

Metazachlor-Met. BH-479-11 DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 pgll

Metazachlor-Met, BH-479-9 DIN 38407-36:2014-09 0,10 <0,03 ug/l

Metazachlor-S-Metabolit BH 479-8 ESA [DIN 38407-36:2014-09 <0,05 pgll

N,N-Dimethylsulfamid, DMS DIN 38407-36:2014-09 <0,05 ug/l

S-Metolachlor-C-Metabolit CGA 351916 | DIN 38407-36:2014-09 0.14 i

/ CGA51202 OA : He

S-Metolachlor-Met NOA413173 DIN 38407-36:2014-09 <0.05 p

(Metolachlor-Sulfonséure NOA 413173) ’ HE

S-Metolachlor-S-Metabolit CGA 380168 |DIN 38407-36:2014-09 0.09 I

| CGA 354743 ESA : K5

2,6-Dichlorbenzamid (BAM) DIN 38407-36:2014-09 <0,05 g/l

PSM-Summe *) berechnet 0,500 0,000 g/l

1,2,4- Triazol CGA 71019 *) ) PV M 2009/0 0,10 <0,02 ug!

*) Das Analysenverfahren fiir diesen Parameter ist nicht akkreditiert.

***) Dieser Parameter wurde vor Ort bestimmt

Grenzwerte / Anforderungen nach Trinkwasserverordnung (Wasserwerksausgang)

**) Der Parameter wurde im Unterauftrag an ein akkreditiertes Labor vergeben

| Nr. | Index Kommentar
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