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Priifbericht iiber Wasseruntersuchungen gemaR TrinkwV 2023
1  Allgemeine Daten zur Probe
Priifbericht-Nr. 2023-6305 Probenahmedatum: 27.09.2023 11:40:00 Uhr

Beginn der Analyse: 27.09.2023 13:30:00 Uhr
Abschluss Analyse: 24.10.2023 15:00:00 Uhr

Probenahmestelle: DIEP02WO01TZ739 WW-St. Hiilfe, Reinwasserausgang

Ort der Entnahme: Diepholz, Spreckeler Weg 2, Wasserwerk St. Hillfe, Reinwasserausgang
Probenehmer: Frau Cindy Mockwitz (IWW Nord)

Betreiber der PN-Stelle: Stadtwerke EVB Huntetal GmbH

2  Analysendaten
Umfang der Untersuchung:  Parameter der Gruppe B

Parameter Verfahren Einheit Grenzwerte/ Messwerte
Anforderungen "
Mikrobiologische Parameter
Koloniezahl (22 °C) TrinkwV/, §43 Absatz 3 KBE/ml 100 2
Koloniezahl (36 °C) TrinkwV/, §43 Absatz3 | KBE/ml 100 2 0
Coliforme DIN EN ISO 3)
9308-12017-09 | "o=/100 ™! 0 0
Escherichia coli DIN EN ISO 4)
0308-1:2017-09 | FOE100m! . 0
Enterokokken DIN EN ISO 0
7899-2:2000-11 KBE/100 ml 04
Clostridium perfringens DIN EN ISO KBE/100 ml 08 -
14189:2016-11

Geschaftsfuhrung: Dr. Ulrich Borchers, Pia Igelbrink
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Parameter Verfahren Einheit Grenzwerte/ Messwerte
Anforderungen "
Vor-Ort-Parameter
Farbung, qualitativ DIN EN ISO - - normal
7887:2012-04 (C1)
Verfahren A
Tribung, qualitativ visuell - - normal
Geruch, qualitativ DIN EN 1622(B3)2006:10 - - normal
(Anhang C)
Art - - -
fur den Verbraucher
Geschmack DIN EN 1622(B3)2006:10 - annehmbar und normal
(Anhang C) ohne anormale _
Verdnderung
Temperatur DIN 38404-4:1976-12 & - 11,1
Leitfahigkeit (25 °C) DIN EN 27888:1993-11 puS/icm 27909 443
H-Wert DIN EN ISO - 6,5 -9,5%
F 10523:2012-04 i
Sauerstoff DIN ISO 17289:2014-12 mg/| - -
Chemische Parameter
Farbung, quantitativ DIN EN ISO 7887:2012-04 m - 0,5% <0,1
Trilbung DIN EN ISO NTU 1,09 <01
7027-1:2016-11 !
Ammonium DIN 38406 E 5-1:1983-10 mg/l 0,5% <0,05
Nitrat DIN EN ISO mg/l 509 17
10304-1:2009-07 '
Nitrit DIN EN 26777:1993-04 mg/l 0,59 <0,05
Nitrat /50 + Nitrit / 3 berechnet mg/l 17 0,051

3  Bemerkungen, Interpretationen

Im Rahmen der durchgefilhrten Untersuchungen entspricht das Wasser den Anforderungen der
Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

Teile der chemischen Parameter wurden in Unterauftragsvergabe untersucht durch: IWW, Moritzstr. 26, 45476

Mulheim a. d. Ruhr.

Bitte beachten Sie die beiliegende Kopie des Originalberichts.

Vorabpriifbericht an:

Kopie an: Landkreis Diepholz, Gesundheitsamt
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Probenahme gemafR DIN EN ISO 19458:2006-12, Tabelle |, Zweck a und DIN EN ISO 5667:2018-4

KBE = koloniebildende Einheiten

1) Grenzwerte / Anforderungen nach der Trinkwasserverordnung (TrinkwV).

2) Grenzwert nach Anlage 3, TrinkwV am Zapfhahn des Verbrauchers,

3) Grenzwert nach Anlage 3, TrinkwV,

4)  Grenzwert nach Anlage 1, TrinkwV.

5) Grenzwert nach Anlage 3, TrinkwV, aufgefiihrt als Wasserstoffionen-Konzentration

6) Grenzwert nach Anlage 2, TrinkwV/

7) Die Summe aus Nitratkonzentration in mg/l geteilt durch 50 und Nitritkonzentration in mg/l geteilt durch 3 darf nicht héher als 1 mg/l sein

8) Grenzwert nach Anlage 3, TrinkwV bei Verdacht auf Beeinflussung von Oberflichenwasser.

9) Grenzwert nach Anlage 3, TrinkV, der Grenzwert gilt als eingehalten, wenn am Ausgang des Wasserwerks der Grenzwert nicht Giberschritten wird.

IWW Nord GmbH
-Laborlejtung-
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Dr. Myriam Kruse
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